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GERENCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICAGOES E INSPECAO DE MATERIAIS

JAQUETA PARA MOTOCICLISTA

ESPECIFICACAO: ECT N° 141033 DESENHOS: 01 e 02
ANEXO: 01

CAPITULO | - INTRODUCAO

1.1 - FINALIDADE: A presente especificagdo define as caracteristicas da JAQUETA PARA
MOTOCICLISTA.

1.2 - CODIGO: Conforme o Sistema de Classificacdo de Materiais, o item aqui especificado
sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administragéo,
pelos seguintes codigos: (Conforme pedido a ser efetuado pela ECT).

1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados, se requeridos no Edital, conforme descrito a
seguir.

1.3 1 - Constituicdo: 02 jaquetas, conforme a aqui especificada, referente ao manequim
46, 01 tubo de cada linha utilizada e 01 amostra de 50 x 50 cm do couro
empregado na confecgdo da jaqueta.

CAPITULO Il - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS: Jaqueta confeccionada em couro, cor preta, com
fechamento por meio de ziper e botdes de pressdo, totalmente forrada e com as

caracteristicas que se seguem.

2.2 - CARACTERISTICAS DO COURO:

2.2.1 - Tipo: Natural, tipo pelica, macio, flexivel, curtido ao cromb.
2.2.2 - Cor: Preta
2.2.3 - Espessura: 0,70 £ 0,10 mm

2.3 - CONFECCAO:

2.3.1 - Fechamento: Por meio de ziper, no sentido semi-diagonal.

2.3.2 - Lapelas e Extremidades da Gola: Serdo providas de colchetes de presséo para

abotoamento as ilhargas.
(<
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2.3.3 - Cés: N ,4»«/

2.3.3.1 - Tipo: Postico, duplo
2.3.3.2 - Altura: 50 mm
2.3.3.3 - Extremidades: Providas de 2 colchetes de presséo

2.3.4 - Bolsos Laterais:
2.3.4.1 - Fechamento: Por meio de ziper
2.3.4.2 - Abertura e Profundidade: 150 mm
2.3.4.3 - Localizagado: Conforme desenho 01

2.3.5 - Bolsos Internos:
2.3.5.1 - Tipo: Embutido
2.3.5.2 - Abertura e Profundidade: 150 mm
2.3.5.3 - Bordas: Reforgadas pelo mesmo material da jaqueta
2.3.5.4 - Localizagdo: Altura do peito, em ambas as ilhargas

2.3.6 - Punhos: Serdo providos de ziper, fixados de modo a permitir redugéo de seu
diametro.

2.3.7 - Costuras:
2.3.7.1 - Vista das llhargas, Lapela, Gola, Cés e Fixagédo do Ziper de Fechamento:

- Ponto: Fixo
- Pesponto: Duplo
- Densidade: 2 pontos/cm

2.3.7.2 - Demais Costuras:
- Ponto: Fixo
- Pesponto: Simples
- Densidade: 2 pontos/cm

2.3.8 - Impressao/Personalizacéo:

2.3.8.1 - Processo: Silk-screen
2.3.8.2 - Tinta: Adequada ao material utilizado

2.3.8.3 - Cor: Branca (sobre fundo preto)
2.3.8.4 - Motivo: Logomarca Correios
2.3.8.5 - Localizagdo/dimenséo: Conforme indicado nos desenhos 01 e 02

NOTA: A impressdo ndo devera ser removida facilmente e apresentar boa
aderéncia, flexibilidade, nitidez, além de um bom acabamento.

2.4 - AVIAMENTOS:

2.4.1 - Forro:
2.4.1.1 - Tipo de Tecido: Cetim ou tecido de nylon

2.4.1.2 - Cor: Preta
2.4.1.3 - Gramatura: 90 a 120 g/m® 4{3
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2.4.2 - Linha:
2.4.2.1 - Natureza dos Componentes: Poliéster/Algodao ou Nylon
2.4.2.2 - Cor: Preta
2.4.2.3 - Grossura: Compativel com o material utilizado

2.4.3 - Ziper:
2.4.3.1 - Tipo: Simples, com trilho de metal inoxidavel ou plastico na cor preta
2.4.3.2 - Deslizador: Com trava
2.4.3.3 - Cor do Cadargo: Preta
2.4.3.4 - Comprimento: Adequado a aplicagédo
2.4.3.5 - Ref. Comercial: Atlas/CORRENTE ou similar

2.4.4 - Colchete:
2.4.4.1 - Tipo: Presséo (Macho-Fémea)
2.4.4.2 - Didmetro: 15 mm
2.4.4.3 - Acabamento: Pintado de preto

2.5 - TAMANHOS: As jaquetas serdo confeccionadas com dimensdes proporcionais aos
manequins n°® 36 a 58, conforme pedido.

2.6 - CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES:

2.6.1 - Couro: Sera isento de arranhdes, calosidades, manchas, marcas, furos ou outros
quaisquer defeitos prejudiciais a qualidade e apresentagéo.

2.6.2 - Acolchoamento: As areas dos cotovelos e extremidades dos ombros serdo
acolchoadas em espuma de nylon.

2.6.3 - Forracdo: Excetuando o cés e as bordas verticais das ilhargas, a jaqueta tera seu
interior totalmente forrado.

2.6.4 - Limpeza: A jaqueta devera receber limpeza de fios e linhas excedentes das
costuras.

¢

2.6.5 - ldentificacdo: A jaqueta devera conter internamente, sob a gola, etiqueta que
identifique o confeccionista e nUmero do manequim.

2.6.6 - Costuras: Ndo poderdao apresentar descontinuidades e/ou desvios. Deverdo ser
planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso.

2.6.7 - Acabamento Geral: A jaqueta aqui especificada devera apresentar bom
acabamento e boa apresentagéo.

CAPITULO Il - ACONDICIONAMENTO

3.1 - EMBALAGEM:

3.1.1 - Embalagem Individual: Saco plastico transparente fechado por meio de solda
eletrénica ou fita adesiva, com indicagédo externa do n°® do manequim. % /?Z
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