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CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICACOES E INSPECAO DE
MATERIAIS

ELASTICO DE BORRACHA PARA JUNTAR CEDULAS E DOCUMENTOS

ESPECIFICACAO: ECT N2 131005

CAPITULO | - INTRODUCAO

1.1 - FINALIDADE: A presente especificacao técnica define as caracteristicas do
ELASTICO DE BORRACHA PARA JUNTAR CEDULAS E DOCUMENTOS.

1.2 - CODIGO: Conforme o Sistema de Classificacdo de Materiais, o item aqui descrito

sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua
administracdo, pelo seguinte cédigo: 706003314.

CAPITULO Il - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS: Elastico de borracha natural n2 18.

2.1.1 - Apresentacao: Em saco plastico transparente de, no minimo, 1 kg.

2.1.2 - Composicao Fibrosa: 100% latex

2.1.3 - Cor: Amarelo basico

CAPITULO Ill - ACONDICIONAMENTO

3.1 - EMBALAGEM:
3.1.1 - Basica: Saco (pacote) plastico transparente de 1 kg.
3.2 - ROTULAGEM:
3.2.1 - Embalagem Bésica: Devera ser rotulada com as seguintes indicagoes:
- Nome Padronizado do Material;

- Cédigo do Material;
- Quantidade de Elasticos Acondicionados/Peso do Pacote.
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3.2.2 - Embalagem de Despacho: As embalagens de envio deverao ser rotuladas
com as seguintes indicagdes:

- Nome do Fornecedor;

- Nome Padronizado do Material,

- Cédigo do Material;

- Quantidade de Sacos (Pacotes) Acondicionados/Peso;

- NUmero e Ano do Contrato/Autorizacao de Fornecimento.

CAPITULO IV - EXAME TECNICO

4.1 - INSPECAO EM FABRICA:

4.1.1 - Durante a Fabricacdo: Poderao ser efetuadas eventuais ou constantes
inspecdes no decorrer das diversas fases de produgao, com a finalidade de
se constatar a conformacao do material com esta especificacao.

4.2 - INSPECAO DE QUALIDADE DE LOTE ENTREGUE:
4.2.1 - Inspecao: Sera adotada inspegao por amostragem conforme NBR 5426.

4.2.2 - Esquema de Inspecao:

4.2.2.1 - Plano de Inspecao Geral:

- Unidade de Produto: 01 (um) pacote

- Nivel de Inspecao: S3

- Plano de Inspecao: Simples ou Duplo

- Regime de Inspecao: Normal, severo ou atenuado
- Nivel de Qualidade Aceitavel: 2,5%

4.2.3 - Coleta de Amostras: Serd orientada pela Tabela “1”, de ndmeros
aleatérios, estabelecida na NBR-5425.

4.2.4 - Julgamento:

4.2.4.1 - Unidades Defeituosas: A norma NBR 5426 classifica os defeitos em
Toleraveis, Graves ou Criticos. Serao considerados para julgamento
de recusa ou aceitacdao dos pedidos apenas as unidades
defeituosas CRiTI(;AS. As unidades defeituosas GRAVES serao
convertidas em CRITICAS, sendo que a cada ocorréncia de 3 (trés)
unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-a como 1 (uma)
unidade CRITICA. As unidades defeituosas TOLERAVEIS nao serao
consideradas.
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4.2.4.2 - Condicao de Aceitacdo: Ficara determinada pelo uso do Esquema
de Inspecao adotado no item 4.2.2.

CAPITULO V - GENERALIDADES

5.1 - A presente especificacdo entra em vigor na data de sua publicacéo, substitui a
ESPECIFICACAO ECT N2 121011 e revoga os dispositivos que conflitarem com as
determinacdes aqui expressas.

Na Brasilia - DF, 09 de janeiro de 2013.
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